Miiszaki tartalom

Ferencesek Kertje, Pécs, Varadi A. u. 10. alatti tarsashazi lakasokhoz (el6szerzédéshez)
az adasvételi szerzédéshez egy modositott miiszaki tartalom fog késziilni

Alapozas:

Szigetelés:

Teherhord¢ falazat:

Fodém:

Tet6szerkezet:
Tet6fedés:
Bédogozas:

Lift:

Kiils6 homlokzat:
Kiils6 nyilaszarok:
Labazat:

Kiils6 burkolatok:
Konyoklo:

Lakason beliili késziiltség

Valaszfalak
Falfeliletek:
Nyilaszarok:

Burkolas:

Ho és hangszigetelés:

A statikai tervek alapjan furt colopalapozas és vasbetonlemez
lesz az épiilet alapja. Az alapozas fels6 sikjaban 12cm
vastagsagu vasbetonlemez keriil elhelyezésre.

Talajnedvesség ellen bitumenes nehézlemez szigetelés 4.2
késziil. Talajjal érintkezd rétegrendeknek hasonl6 a szigetelése.
Foldszinten és a tobbi lakdszinten 30cm vtg. Porotherm
nutféderes falazo elembdl késziilnek a falak, H10-es habarcsba
rakva. Véalaszfalak 10 cm vtg. Porotherm falaz6 elembdl
késziilnek.

A lakas elvalaszto falak 25 cm vastag hanggatl6 tégla kertil
elhelyezésre.

Helyszini sik vasbeton lemez késziil a terveknek megfelelden az
alagsor feletti fodémnél, a tobbi fodém FF eldregyartott
vasbeton fodémelemekbdl késziilnek.

Fa tetészerkezet, lang- és gomba mentesitve.

Cserép fedés fog késziilni.

horganyzott lemez, badogos szerkezetek

az épiiletben 2 db lift keriil elhelyezésre

10 cm vastag hdszigetelés keriil r4 vékony, nemes vakolattal (a
szin késébb keriil meghatarozasra).

Fa szerkezetli 2 rétegli hdszigeteld livegezéssel (egységesen
redOny vagy zsaltzia kialakitas lehetséges sajat koltségre).
Cement simitasu, labazati, nemes vakolatot kap.

A terv szerinti kialakitva. Az erkélyek és teraszok fagyalld
lapburkolatot kapnak valamint terv szerinti zoldtetd keriil
kialakitasra.

A kiils6é konyokl6 horganyzott badoglemezbdl késziil, a belsd
konyoklo elkészitése a Vevo feladata.

VF-10, H10-es habarcsba rakva

Vakolva, kétszeri gletteléssel és 2 rétegli diszperzios fehér
festéssel.

A biztonsagi bejarati ajtot kivitelezd valasztja ki. A belsé ajtok
megrendeld valasztja ki brutté 50.000.-Ft értékben, beépitéssel
kilinccsel egyiitt.

Nappaliban, szobakban — laminalt parketta, hozzavalo szegéllyel
3.000.-Ft/m2 (bruttd), az elhelyezés a Vallalkozo koltsége.
Hidegburkolas:

Oldalfal, fiirdében 210 cm, WC-ben 120 cm magassagig
csempézve. Konyhaban 3 sor csempe kertil elhelyezésre. Bruttd
2.800 Ft / m2 laparral szamolva.

Aljzat: konyha, fiirdd6 WC, elészoba 3.000.- Ft / laparral
szamolva, haldsan lerakva, 7,5 — 10 cm kisérovel.
Foldszintfodém: 1épésalld ho- és hangszigetelés Emeleti fodém:
akusztikai szempontbdl ,,usz6 padldburkolat™ kertiil beépitésre,
hangszigeteléssel.

A tetdtérben 18 cm asvany gyapot keriil elhelyezésre.



Gépkocsi beallok:

Aljzat
Fal:
Felszereltség:

Epiiletgépészet

Viz, szennyviz:

Villany:

Futés:

Telefon, antenna:
Kaputelefon:
Riaszto:

Internet:

Az arban nem szerepel:
e konyhabutor

Aszfaltburkolatot kap.
Natuar zsalukéfal kihézagolva
Viz és gaz a gépkocsi bealloba nem kertil bevezetésre

Varosi halozatra kotve, alapszerelve, mérdoraval,
szerelvényekkel és berendezési targyakkal. A tarsashaznal 1 db
foméro illetve lakasoknal 1 almérd keriil elhelyezésre.

A szerelvények, illetve a berendezési targyak az alabbi
Osszegekkel keriilnek beszamitasra (az arak bruttd arak):
Zuhany: 18.000.-Ft

Mosdé 8.000.- Ft

Csaptelepek egységesen Bruttd 10.000.- Ft (konyhai
csapteleppel egylitt)

WC-ben, fiirdében diszitdcsik elhelyezhetd, kiillon megegyezés
alapjan, a megrendeld kiilon koltségére

Alap szerelve mérdoraval Nexus fehér kapcsolokkal és
dugaljakkal (szoba, konyha, nappali: 3 dugalj, 1 kapcsolo; egyéb
helyiségek: 1 kapcsold 1 dugalj) mérési jegyzokonyvvel,
fogyasztok nélkiil.

Egyedi mérésti kozponti fiités kertil kialakitasra, radiatoros
fiitdtestekkel. Mlianyagcsoves alapvezeték az aljzatbetonba
keriil elhelyezésre.

Alapcsovezve, egy db csatlakozasi hellyel (vezetékezés nélkiil)
Komplettan kiépitve (kivitelezo altal valasztott mindségben)
Az arban nem szerepel (kérhetd, plusz koltség megtizetésével)
Alapcsovezés.

e klima kiépitése megoldhato, azonban az arban nem szerepel

e cgyéb beépitett butor

A Vevd kotelezettséget vallal arra, hogy a koézmifejlesztési hozzajarulast (kb. 50.000.-
Ft/lakas) az elado altal megadott id6pontra kifizeti, illetve rendelkezésre bocsatja, ellenkezd
esetben az atadas hatarideje eltolodik.

Pécs, 2016.01.04.



